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CONDUCCIÓN Y ESTANQUEIDAD DE FLUIDOS

METACLAMP CON MINI USLMETACLAMP CON MINI USL

ParaPara
•Racores triclamp DIN 32 676 / ISO 2852

VentajasVentajas
•Extremadamente compacto
•Adecuadas para aplicaciones alimentarias (3-A 
Standard)
•Soporta limpieza por agua a presión (IP65) incluso 
por el exterior
•Sencilla y rápida instalación
•Visor de alta resistencia mecánica a los impactos

Certificado de MaterialCertificado de Material
Certificado conforme EN 10204-3.1B

TTªª de trabajode trabajo
Tórica Duplex SS1.4462                  -30ºC a 280ºC
Tórica Hastelloy C22 2.4602            -60ºC a 300ºC
Tórica Hastelloy C4 2.4610              -60ºC a 300ºC

Certificaciones mirillaCertificaciones mirilla
•Directiva para equipos de presión 97/23/EG 
02/98 modulo H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
•Fabricada en AISI316L
•AD Standard W0/TRD 100
•Mirilla fundida al metal conforme DIN 7079
•Mirilla de borosilicato DIN 7080
•3A Standard para procesos alimentarios

Mini USL SSMini USL SS
•AC/DC
•Lámpara halógena de 12 V – 5 W sin interruptor
•Lámpara halógena de 21 V – 20 W con 
interruptor
•Stainless Steel 1.4301
•Alrededor de 2500 hora de trabajo
•Tª máxima del entorno: 90ºC
•Limpieza por agua inyección IP65 EN 60 529/DIN 
VDE 0470 Parte 1

Visor e iluminación para depósitos
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