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El accionamiento Dry Mate es fácil de usar. Su sencillo diseño permite que las 
manijas se entrelacen, facilitando la identificación de la válvula que se debe abrir o 
cerrar en primer lugar. Las dos mitades del Dry Mate se unen por acoplamiento de 
clavijas de forma que la conexión es completamente estanca y segura.

Los racores Dry-Mate, están diseñados para realizar conexiones seguras y fáciles, 
sin derrames y evitando las exposiciones accidentales a fluidos potencialmente 
peligrosos. Mediante un ingenioso sistema, cuando el líquido está fluyendo, el Dry
Mate no puede ser desacoplado. Cuando las conexiones del Dry Mate están 
separadas, las manijas no se pueden girar a la posición de apertura.

CaracterCaracteríísticassticas

•Flujo de 1 ½’’ para PP y 1”, 1.1/2” y 2” en 
AISI316

•Para tubos de 1’’, 1 ½’’ y 2’’en AISI316 y 
1 ½” y 2” en PP

•Fácil empleo

•Económico

•Reduce el riesgo a la exposición

•Amplio rango de resistencia química

•No se pueden desacoplar mientras 
estén en posición abierta

•Presión Máxima de trabajo: 7 Bar

Evita derrames y exposiciones Evita derrames y exposiciones 
accidentalesaccidentales
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ConstrucciConstruccióónn

Construido en Acero Inoxidable 316 o en Polipropileno

Empaques frotales de Vitón , EPDM y Kalrez

Soportes de contacto PTFE 100%

Disponibles con roscas BSP o NPT
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